
SADRŽAJ

Nadgradni elektroormari za zidnu montažu

TROMONT ZO1 METALNI ORMAR 
Ormar s montažnom pločom za montažu na zid, IP 54, jednokrilni

TROMONT ZO1P METALNI ORMAR 
Ormar s montažnom pločom za montažu na zid, IP 54, jednokrilni, sa prirubnicom

Samostojeći elektroormari

TROMONT SO1B METALNI JEDNOKRILNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 3 bravice, IP 54, jednokrilni

TROMONT SO1BP METALNI JEDNOKRILNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 3 bravice, IP 54, jednokrilni, 
s prirubnicama za uvodnice

TROMONT SO1A METALNI JEDNOKRILNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, jednokrilni

TROMONT SO1AP METALNI JEDNOKRILNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, jednokrilni, 
s prirubnicama za uvodnice

TROMONT SO1AL METALNI JEDNOKRILNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, jednokrilni, 
s transportnim uškama

TROMONT SO1ALP METALNI JEDNOKRILNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, jednokrilni, 
s transportnim uškama i prirubnicama za kabelske uvodnice

TROMONT SO2 METALNI DVOKRILNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, dvokrilni

TROMONT SO2LP METALNI DVOKRILNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, dvokrilni, 
s transportnim uškama i  prirubnicama za montažu kabelskih uvodnica

Modularni elektroormari

TROMONT MO1 METALNI ORMAR
Samostojeći ormar s montažnom pločom, predviđen za samostalnu ugradnju 
i za serijsko povezivanje

DODATNI PRIBOR ZA MO1 METALNE ORMARE 
BOČNA STRANICA BSMO
BOČNI JEDNOREDNI MONTAŽNI PROFIL MPB1MO
BOČNI DVOREDNI MONTAŽNI PROFIL MPB2MO
PREDNJI JEDNOREDNI MONTAŽNI PROFIL MPP1MO
PREDNJI DVOREDNI MONTAŽNI PROFIL MPP2MO
STRAŽNJI JEDNOREDNI MONTAŽNI PROFIL MPS1MO
STRAŽNJI DVOREDNI MONTAŽNI PROFIL MPS2MO
MONTAŽNE PLOČE MPLMO
OSTALI DODATNI PRIBOR ZA MO1 METALNE ORMARE 

CERTIFIKATI

KONTAKT PODACI
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proizvodimo i nudimo sve vrste metalnih elektroormara. 
posebno izdvajamo program modularnih elektroormara koji 
su u potpunosti naš proizvod. Svi ormari su izrađeni prema 
važećim normama, te svojim karakteristikama zadovolja-
vaju sve kriterije kvalitete.

svi navedeni ormari su razvijeni i projektirani u projek-
tnom uredu koji se nalazi u sklopu našeg proizvodnog 
pogona, te se izrađuju od visokokvalitetnih čeličnih limova 
na najsuvremenijim računalno upravljanim strojevima. 

Antikorozivnu površinsku zaštitu izvodimo elektrostatskim 
nanošenjem praha pomoću linije za automatsko plastificira-
nje koja se nalazi u sklopu pogona.

Po želji kupca izrađujemo i elektro ormare nestandardnih 
dimenzija i boja.



U našem projektnom uredu nudimo i izradu tehničkih rješenja 
i izvedbene dokumentacije sustava automatske regulacije, 
izradu upravljačkih elektroormara i ormara elektromotornih 
pogona. 

Dugogodišnje iskustvo i visokostručni djelatnici u suvremenom 
proizvodnom pogonu, organiziranom prema ISO 9001:2008, 
jamče brz i kvalitetan odgovor na sve zahtjeve naših kupaca 
i poslovnih partnera.



Tromont katalog elektroormara 2012.
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Tehnički podaci

kućište ormara
Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, 
ovisno o dimenzijama. Završna obrada elektrostat-
skim plastificiranjem. Boja RAL 7035. Mogućnost 
izbora boje u RAL-u po želji kupca. Jednokrilna 
konstrukcija. 

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, 
ovisno o dimenzijama. Kut otvaranja vrata 130°. 
Mogućnost zamjene lijevo—desno otvaranje. 
Odgovarajuća brtva osigurava stupanj 
zaštite IP 54. 

brava 
Standardna 3 mm. U ovisnosti o dimenzijama na 
vratima montirane jedna, dvije ili tri brave. Moguć-
nost ugradnje i drugih tipova brava po želji kupca.

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5–3 mm. 
Montažna ploča se za stražnju stranu ormara 
pričvršćuje vijcima M8.

nadgradni elektroormari za zidnu montažu

Tromont ZO1 metalni ormar
Ormar s montažnom pločom za montažu na zid, IP 54, jednokrilni

‣ Stupanj zaštite: IP54
ZO1 ormari se standardno isporučuju sa montažnom pločom.

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “ZO1” KATALOŠKI BROJ

NOSAČI ZA MONTAŽU NA ZID ZO1DZN
• Prilagođeni za sve dimenzije ormara tipa “ZO1”
• Izrađeni od pocinčanog lima debljine 3 mm
  U kompletu 4 nosača sa spojnim materijalom

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP
• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “ZO1P” 
• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm
• Površinska zaštita elektrostatskim plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA
• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095
• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE
• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1
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Dimenzije 
i kataloški brojevi

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Broj 
bravica

Broj 
britvela

Kataloški broj
Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Broj 
bravica

Broj 
britvela

Kataloški broj

1* – zatvaranje jednom bravicom u 3 točke 
 

300 300 200 1 2 ZO1 300300200

400 300 155 1 2 ZO1 400300155

400 300 200 1 2 ZO1 400300200

500 300 200 1 2 ZO1 500300200

300 400 155 1 2 ZO1 300400155

300 400 200 1 2 ZO1 300400200

400 400 155 1 2 ZO1 400400155

400 400 200 1 2 ZO1 400400200

500 400 155 1 2 ZO1 500400155

500 400 200 1 2 ZO1 500400200

600 400 200 2 2 ZO1 600400200

600 400 250 2 2 ZO1 600400250

600 400 300 2 2 ZO1 600400300

600 400 350 2 2 ZO1 600400350

800 400 200 2 2 ZO1 800400200

800 400 250 2 2 ZO1 800400250

800 400 300 2 2 ZO1 800400300

800 400 350 2 2 ZO1 800400350

500 500 200 2 2 ZO1 500500200

500 500 250 2 2 ZO1 500500250

500 500 300 2 2 ZO1 500500300

500 500 350 2 2 ZO1 500500350

600 500 200 2 2 ZO1 600500200

600 500 250 2 2 ZO1 600500250

600 500 300 2 2 ZO1 600500300

600 500 350 2 2 ZO1 600500350

700 500 200 2 2 ZO1 700500200

700 500 250 2 2 ZO1 700500250

700 500 300 2 2 ZO1 700500300

700 500 350 2 2 ZO1 700500350

750 500 200 2 2 ZO1 750500200

750 500 250 2 2 ZO1 750500250

750 500 300 2 2 ZO1 750500300

750 500 350 2 2 ZO1 750500350

800 500 200 2 2 ZO1 800500200

800 500 250 2 2 ZO1 800500250

800 500 300 2 2 ZO1 800500300

800 500 350 2 2 ZO1 800500350

400 600 200 2 2 ZO1 400600200

400 600 250 2 2 ZO1 400600250

400 600 300 2 2 ZO1 400600300

400 600 350 2 2 ZO1 400600350

500 600 200 2 2 ZO1 500600200

500 600 250 2 2 ZO1 500600250

500 600 300 2 2 ZO1 500600300

500 600 350 2 2 ZO1 500600350

600 600 200 2 2 ZO1 600600200

600 600 250 2 2 ZO1 600600250

600 600 300 2 2 ZO1 600600300

600 600 350 2 2 ZO1 600600350

750 600 200 2 2 ZO1 750600200

750 600 250 2 2 ZO1 750600250

750 600 300 2 2 ZO1 750600300

750 600 350 2 2 ZO1 750600350

800 600 200 2 2 ZO1 800600200

800 600 250 2 2 ZO1 800600250

800 600 300 2 2 ZO1 800600300

800 600 350 2 2 ZO1 800600350

800 600 400 2 2 ZO1 800600400

900 600 200 3 3 ZO1 900600200

900 600 250 3 3 ZO1 900600250

900 600 300 3 3 ZO1 900600300

900 600 350 3 3 ZO1 900600350

900 600 400 3 3 ZO1 900600400

1000 600 200 1* 3 ZO1 1000600200

1000 600 250 1* 3 ZO1 1000600250

1000 600 300 1* 3 ZO1 1000600300

1000 600 350 1* 3 ZO1 1000600350

1000 600 400 1* 3 ZO1 1000600400

750 750 200 2 2 ZO1 750750200

750 750 250 2 2 ZO1 750750250

750 750 300 2 2 ZO1 750750300

750 750 350 2 2 ZO1 750750350

750 750 400 2 2 ZO1 750750400

800 750 200 2 2 ZO1 800750200

800 750 250 2 2 ZO1 800750250

800 750 300 2 2 ZO1 800750300

800 750 350 2 2 ZO1 800750350

800 750 400 2 2 ZO1 800750400

900 750 200 3 3 ZO1 900750200

900 750 250 3 3 ZO1 900750250

900 750 300 3 3 ZO1 900750300

900 750 350 3 3 ZO1 900750350

900 750 400 3 3 ZO1 900750400

800 800 200 2 2 ZO1 800800200

800 800 250 2 2 ZO1 800800250

800 800 300 2 2 ZO1 800800300

800 800 350 2 2 ZO1 800800350

800 800 400 2 2 ZO1 800800400

900 800 200 3 3 ZO1 900800200

900 800 250 3 3 ZO1 900800250

900 800 300 3 3 ZO1 900800300

900 800 350 3 3 ZO1 900800350

900 800 400 3 3 ZO1 900800400

1000 800 200 1* 3 ZO1 1000800200

1000 800 250 1* 3 ZO1 1000800250

1000 800 300 1* 3 ZO1 1000800300

1000 800 350 1* 3 ZO1 1000800350

1000 800 400 1* 3 ZO1 1000800400

1100 800 200 1* 3 ZO1 1100800200

1100 800 250 1* 3 ZO1 1100800250

1100 800 300 1* 3 ZO1 1100800300

1100 800 350 1* 3 ZO1 1100800350

1100 800 400 1* 3 ZO1 1100800400

1200 800 200 1* 3 ZO1 1200800200

1200 800 250 1* 3 ZO1 1200800250

1200 800 300 1* 3 ZO1 1200800300

1200 800 350 1* 3 ZO1 1200800350

1200 800 400 1* 3 ZO1 1200800400
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Tehnički podaci
kućište ormara

Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, 
ovisno o dimenzijama. Završna obrada elektrostat-
skim plastificiranjem. Boja RAL 7035. Mogućnost 
izbora boje u RAL-u po želji kupca. Jednokrilna 
konstrukcija.

prirubnica
Na gornjoj ili donjoj strani, prilagođena dimenzijama 
ormara. Osigurava jednostavno uvođenje kabela i 
montažu kabelskih uvodnica. Omogućava montažu 
ormar na ormar, spajanje 2 ormara vrši se vijcima 
kroz postojeće rupe za poklopce prirubnica. Odgova-
rajuća brtva osigurava stupanj zaštite IP 54.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, 
ovisno o dimenzijama. Kut otvaranja vrata 130°. 
Mogućnost zamjene lijevo - desno otvaranje. 
Gumena brtva po obodu kućišta osigurava stupanj 
zaštite IP 54.

brava
Standardna 3 mm. U ovisnosti o dimenzijama na 
vratima montirane jedna, dvije ili tri brave. Moguć-
nost ugradnje i drugih tipova brava po želji kupca. 
   

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5–3 mm. 
Montažna ploča se za stražnju stranu ormara pričvr-
šćuje vijcima M8.

nadgradni elektroormari za zidnu montažu

Tromont ZO1P metalni ormar
Ormar s mont. pločom za montažu na zid, IP 54, jednokrilni, s prirubnicom

‣ Stupanj zaštite: IP54
ZO1 ormari se standardno isporučuju sa montažnom pločom i prirubnicom 

s gornje ili donje strane

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “ZO1P” KATALOŠKI BROJ

NOSAČI ZA MONTAŽU NA ZID ZO1DZN
• Prilagođeni za sve dimenzije ormara tipa “ZO1P”
• Izrađeni od pocinčanog lima debljine 3 mm
  U kompletu 4 nosača sa spojnim materijalom

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP
• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “ZO1P” 
• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm
• Površinska zaštita elektrostatskim plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA
• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095
• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE
• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1
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Dimenzije 
i kataloški brojevi

300 300 200 1 2 ZO1P 300300200

400 300 155 1 2 ZO1P 400300155

400 300 200 1 2 ZO1P 400300200

500 300 200 1 2 ZO1P 500300200

300 400 155 1 2 ZO1P 300400155

300 400 200 1 2 ZO1P 300400200

400 400 155 1 2 ZO1P 400400155

400 400 200 1 2 ZO1P 400400200

500 400 155 1 2 ZO1P 500400155

500 400 200 1 2 ZO1P 500400200

600 400 200 2 2 ZO1P 600400200

600 400 250 2 2 ZO1P 600400250

600 400 300 2 2 ZO1P 600400300

600 400 350 2 2 ZO1P 600400350

800 400 200 2 2 ZO1P 800400200

800 400 250 2 2 ZO1P 800400250

800 400 300 2 2 ZO1P 800400300

800 400 350 2 2 ZO1P 800400350

500 500 200 2 2 ZO1P 500500200

500 500 250 2 2 ZO1P 500500250

500 500 300 2 2 ZO1P 500500300

500 500 350 2 2 ZO1P 500500350

600 500 200 2 2 ZO1P 600500200

600 500 250 2 2 ZO1P 600500250

600 500 300 2 2 ZO1P 600500300

600 500 350 2 2 ZO1P 600500350

700 500 200 2 2 ZO1P 700500200

700 500 250 2 2 ZO1P 700500250

700 500 300 2 2 ZO1P 700500300

700 500 350 2 2 ZO1P 700500350

750 500 200 2 2 ZO1P 750500200

750 500 250 2 2 ZO1P 750500250

750 500 300 2 2 ZO1P 750500300

750 500 350 2 2 ZO1P 750500350

800 500 200 2 2 ZO1P 800500200

800 500 250 2 2 ZO1P 800500250

800 500 300 2 2 ZO1P 800500300

800 500 350 2 2 ZO1P 800500350

400 600 200 2 2 ZO1P 400600200

400 600 250 2 2 ZO1P 400600250

400 600 300 2 2 ZO1P 400600300

400 600 350 2 2 ZO1P 400600350

500 600 200 2 2 ZO1P 500600200

500 600 250 2 2 ZO1P 500600250

500 600 300 2 2 ZO1P 500600300

500 600 350 2 2 ZO1P 500600350

600 600 200 2 2 ZO1P 600600200

600 600 250 2 2 ZO1P 600600250

600 600 300 2 2 ZO1P 600600300

600 600 350 2 2 ZO1P 600600350

750 600 200 2 2 ZO1P 750600200

750 600 250 2 2 ZO1P 750600250

750 600 300 2 2 ZO1P 750600300

750 600 350 2 2 ZO1P 750600350

800 600 200 2 2 ZO1P 800600200

800 600 250 2 2 ZO1P 800600250

800 600 300 2 2 ZO1P 800600300

800 600 350 2 2 ZO1P 800600350

800 600 400 2 2 ZO1P 800600400

900 600 200 3 3 ZO1P 900600200

900 600 250 3 3 ZO1P 900600250

900 600 300 3 3 ZO1P 900600300

900 600 350 3 3 ZO1P 900600350

900 600 400 3 3 ZO1P 900600400

1000 600 200 1* 3 ZO1P 1000600200

1000 600 250 1* 3 ZO1P 1000600250

1000 600 300 1* 3 ZO1P 1000600300

1000 600 350 1* 3 ZO1P 1000600350

1000 600 400 1* 3 ZO1P 1000600400

750 750 200 2 2 ZO1P 750750200

750 750 250 2 2 ZO1P 750750250

750 750 300 2 2 ZO1P 750750300

750 750 350 2 2 ZO1P 750750350

750 750 400 2 2 ZO1P 750750400

800 750 200 2 2 ZO1P 800750200

800 750 250 2 2 ZO1P 800750250

800 750 300 2 2 ZO1P 800750300

800 750 350 2 2 ZO1P 800750350

800 750 400 2 2 ZO1P 800750400

900 750 200 3 3 ZO1P 900750200

900 750 250 3 3 ZO1P 900750250

900 750 300 3 3 ZO1P 900750300

900 750 350 3 3 ZO1P 900750350

900 750 400 3 3 ZO1P 900750400

800 800 200 2 2 ZO1P 800800200

800 800 250 2 2 ZO1P 800800250

800 800 300 2 2 ZO1P 800800300

800 800 350 2 2 ZO1P 800800350

800 800 400 2 2 ZO1P 800800400

900 800 200 3 3 ZO1P 900800200

900 800 250 3 3 ZO1P 900800250

900 800 300 3 3 ZO1P 900800300

900 800 350 3 3 ZO1P 900800350

900 800 400 3 3 ZO1P 900800400

1000 800 200 1* 3 ZO1P 1000800200

1000 800 250 1* 3 ZO1P 1000800250

1000 800 300 1* 3 ZO1P 1000800300

1000 800 350 1* 3 ZO1P 1000800350

1000 800 400 1* 3 ZO1P 1000800400

1100 800 200 1* 3 ZO1P 1100800200

1100 800 250 1* 3 ZO1P 1100800250

1100 800 300 1* 3 ZO1P 1100800300

1100 800 350 1* 3 ZO1P 1100800350

1100 800 400 1* 3 ZO1P 1100800400

1200 800 200 1* 3 ZO1P 1200800200

1200 800 250 1* 3 ZO1P 1200800250

1200 800 300 1* 3 ZO1P 1200800300

1200 800 350 1* 3 ZO1P 1200800350

1200 800 400 1* 3 ZO1P 1200800400

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Broj 
bravica

Broj 
britvela

Kataloški broj
Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Broj 
bravica

Broj 
britvela

Kataloški broj

1* – zatvaranje jednom bravicom u 3 točke 
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Tromont SO1B metalni jednokrilni ormar
Samostojeći ormar s montažnom pločom, 3 bravice, IP 54, jednokrilni

Tehnički podaci
kućište ormara

Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25–2 
mm, ovisno o dimenzijama. Završna obrada 
elektrostatskim plastificiranjem. Boja RAL 
7035. Mogućnost izbora boje u RAL-u po želji 
kupca. Jednokrilna konstrukcija.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25–2 
mm, ovisno o dimenzijama. Kut otvaranja 
vrata 130°. Mogućnost zamjene lijevo - desno 
otvaranje. Odgovarajuća brtva kućišta osi-
gurava stupanj zaštite IP 54. Na unutarnjoj 
strani vrata po vertikali nalaze se 2 pomoćna 
montažna profila.

brava
Standardna 3 mm. Na vratima montirane tri 
brave, uključene u standardnu isporuku. Moguć-
nost ugradnje i drugih tipova brava po želji kupca.

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. Izrađe-
no od čelika debljine 1,5 mm. Standardna 
visina 100 mm, mogućnost izrade i u drugim 
visinama po želji kupca. Crna boja. Za ormar je 
pričvršćeno vijcima M8. 

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5 do 
3 mm. Montažna ploča se za stražnju stranu 
pričvršćuje vijcima M8. Uključena u standar-
dnu isporuku sa ormarom.

‣ Stupanj zaštite: IP 54

SO1B ormari se standardno isporučuju s 

montažnom pločom, podnožjem i 3 bravice.

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “SO1B” KAT. BROJ

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP

• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “SO”

• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm

• Površinska zaštita elektrostatskim 

  plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA

• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095

• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE

• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1

DIMENZIJE I KATALOŠKI BROJ

1400 600 300 SO1B- 1400600300

1400 600 400 SO1B- 1400600400

1600 600 300 SO1B- 1600600300

1600 600 400 SO1B- 1600600400

1600 800 300 SO1B- 1600800300

1600 800 400 SO1B- 1600800400

1600 1000 300 SO1B- 16001000300

1600 1000 400 SO1B- 16001000400

1800 600 300 SO1B- 1800600300

1800 600 400 SO1B- 1800600400

1800 800 300 SO1B- 1800800300

1800 800 400 SO1B- 1800800400

1800 1000 300 SO1B- 18001000300

1800 1000 400 SO1B- 18001000400

2000 600 300 SO1B- 2000600300

2000 600 400 SO1B- 2000600400

2000 800 300 SO1B- 2000800300

2000 800 400 SO1B- 2000800400

2000 1000 300 SO1B- 20001000300

2000 1000 400 SO1B- 20001000400

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj
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Tehnički podaci
kućište ormara

Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, ovisno o 
dimenzijama. Završna obrada elektrostatskim plastificiranjem. 
Boja RAL 7035. Mogućnost izbora boje u RAL– u po želji kup-
ca. Jednokrilna konstrukcija.

prirubnice
Montirane su na gornjoj i donjoj strani ormara, prilagođene di-
menzijama ormara. Osiguravaju jednostavno uvođenje kabela 
i montažu kabelskih uvodnica. Odgovarajuća brtva osigurava 
stupanj zaštite IP 54.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, ovisno o 
dimenzijama. Kut otvaranja vrata 130°. Mogućnost zamjene 
lijevo–desno otvaranje. Odgovarajuća brtva osigurava stupanj 
zaštite IP 54. Na unutarnjoj strani vrata po vertikali nalaze se 
2 pomoćna montažna profila. 

brava
Standardna 3 mm. Na vratima montirane tri brave, uključene 
u standardnu isporuku. Mogućnost ugradnje i drugih tipova 
brava po želji kupca.

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. Izrađeno od čelika de-
bljine 1,5 mm. Standardna visina 100 mm, mogućnost izrade 
i u drugim visinama po želji kupca. Crna boja. Za ormar je 
pričvršćeno vijcima M8. 

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5–3 mm. Montažna 
ploča se za stražnju stranu ormara pričvršćuje vijcima M8. 
Uključena u standardnu isporuku sa ormarom.

samostojeći elektroormari

Tromont SO1BP metalni jednokrilni ormar Samostojeći ormar s monta
žnom pločom, 3 bravice, IP 54, jednokrilni, s prirubnicama za uvodnice

‣ Stupanj zaštite: IP 54

SO1B ormari se standardno isporučuju s montažnom pločom, 

podnožjem, 2 prirubnice za uvodnice i 3 bravice.

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “SO1BP” KAT. BROJ

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP

• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “SO”

• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm

• Površinska zaštita elektrostatskim 

  plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA

• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095

• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE

• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1

DIMENZIJE I KATALOŠKI BROJ

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj

1400 600 300 SO1BP- 1400600300

1400 600 400 SO1BP- 1400600400

1600 600 300 SO1BP- 1600600300

1600 600 400 SO1BP- 1600600400

1600 800 300 SO1BP- 1600800300

1600 800 400 SO1BP- 1600800400

1600 1000 300 SO1BP- 16001000300

1600 1000 400 SO1BP- 16001000400

1800 600 300 SO1BP- 1800600300

1800 600 400 SO1BP- 1800600400

1800 800 300 SO1BP- 1800800300

1800 800 400 SO1BP- 1800800400

1800 1000 300 SO1BP- 18001000300

1800 1000 400 SO1BP- 18001000400

2000 600 300 SO1BP- 2000600300

2000 600 400 SO1BP- 2000600400

2000 800 300 SO1BP- 2000800300

2000 800 400 SO1BP- 2000800400

2000 1000 300 SO1BP- 20001000300

2000 1000 400 SO1BP- 20001000400
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Tromont SO1A metalni jednokrilni ormar Samostojeći ormar 
s montažnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, jednokrilni

Tehnički podacI
kućište ormara
Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25–2 
mm, ovisno o dimenzijama.  Završna obrada 
elektrostatskim plastificiranjem. Boja RAL 7035. 
Mogućnost izbora boje u RAL-u po želji kupca. 
Jednokrilna konstrukcija.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25–2 
mm, ovisno o dimenzijama. Kut otvaranja vrata 
130°. Mogućnost zamjene lijevo - desno otvara-
nje. Odgovarajuća brtva osigurava stupanj zašti-
te IP 54. Na unutarnjoj strani vrata po vertikali 
nalaze se 2 pomoćna montažna profila.

brava
Standardna, sa mehanizmom za zatvaranje u 
3 točke. Mogućnost ugradnje polucilindra kao i 
drugih tipova brava po želji kupca.

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. Izrađeno od 
čelika debljine 1,5 mm. Standardna visina 100 
mm, mogućnost izrade i u drugim visinama po 
želji kupca. Crna boja. Za ormar je pričvršćeno 
vijcima M8.

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5–3 
mm. Montažna ploča se za stražnju stranu orma-
ra pričvršćuje vijcima M8. Uključena u standar-
dnu isporuku sa ormarom.

‣ Stupanj zaštite: IP 54

SO1A ormari se standardno isporučuju 

s montažnom pločom, podnožjem 

i bravicom sa zatvaranjem u 3 točke

1400 600 300 SO1A- 1400600300

1400 600 400 SO1A- 1400600400

1600 600 300 SO1A- 1600600300

1600 600 400 SO1A- 1600600400

1600 800 300 SO1A- 1600800300

1600 800 400 SO1A- 1600800400

1600 1000 300 SO1A- 16001000300

1600 1000 400 SO1A- 16001000400

1800 600 300 SO1A- 1800600300

1800 600 400 SO1A- 1800600400

1800 800 300 SO1A- 1800800300

1800 800 400 SO1A- 1800800400

1800 1000 300 SO1A- 18001000300

1800 1000 400 SO1A- 18001000400

2000 600 300 SO1A- 2000600300

2000 600 400 SO1A- 2000600400

2000 800 300 SO1A- 2000800300

2000 800 400 SO1A- 2000800400

2000 1000 300 SO1A- 20001000300

2000 1000 400 SO1A- 20001000400

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “SO1A” KAT. BROJ

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP

• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “SO”

• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm

• Površinska zaštita elektrostatskim 

  plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA

• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095

• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE 

• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1

DIMENZIJE I KATALOŠKI BROJ

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj
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Tromont SO1AP metalni jednokrilni ormar Samostojeći ormar s mont. 
pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, jednokrilni, s prirubnicama za uvodnice

‣ Stupanj zaštite: IP 54
SO1AP ormari se standardno isporučuju sa montažnom pločom, 
podnožjem, bravicom sa zatvaranjem u 3 točke 
i 2 prirubnice za montažu kabelskih uvodnica

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “SO1A” KAT. BROJ

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP

• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “SO”

• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm

• Površinska zaštita elektrostatskim 

  plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA

• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095

• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE 

• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1

DIMENZIJE I KATALOŠKI BROJ

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj

Tehnički podaci
kućište ormara

Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, ovisno 
o dimenzijama.  Završna obrada elektrostatskim plastifici-
ranjem. Boja RAL 7035. Mogućnost izbora boje u RAL-u po 
želji kupca. Jednokrilna konstrukcija.

prirubnice
Montirane su na gornjoj i donjoj strani ormara, prilagođene 
dimenzijama ormara. Osiguravaju jednostavno uvođenje 
kabela i montažu kabelskih uvodnica. Odgovarajuća brtva 
osigurava stupanj zaštite IP 54.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, ovisno o 
dimenzijama. Kut otvaranja vrata 130°. Mogućnost zamjene 
lijevo - desno otvaranje. Gumena brtva po obodu kućišta 
osigurava stupanj zaštite IP 54. Na unutarnjoj strani vrata 
po vertikali nalaze se 2 pomoćna montažna profila.

brava
Standardna, sa mehanizmom za zatvaranje u 3 točke. Mo-
gućnost ugradnje polucilindra kao i drugih tipova brava po 
želji kupca.

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. Izrađeno od čelika 
debljine 1,5 mm. Standardna visina 100 mm, mogućnost 
izrade i u drugim visinama po želji kupca. Crna boja. Za 
ormar je pričvršćeno vijcima M8. 

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5–3 mm. Montaž-
na ploča se za stražnju stranu ormara pričvršćuje vijcima 
M8. Uključena u standardnu isporuku sa ormarom.  
  

1400 600 300 SO1AP 1400600300

1400 600 400 SO1AP 1400600400

1600 600 300 SO1AP 1600600300

1600 600 400 SO1AP 1600600400

1600 800 300 SO1AP 1600800300

1600 800 400 SO1AP 1600800400

1600 1000 300 SO1AP 16001000300

1600 1000 400 SO1AP 16001000400

1800 600 300 SO1AP 1800600300

1800 600 400 SO1AP 1800600400

1800 800 300 SO1AP 1800800300

1800 800 400 SO1AP 1800800400

1800 1000 300 SO1AP 18001000300

1800 1000 400 SO1AP 18001000400

2000 600 300 SO1AP 2000600300

2000 600 400 SO1AP 2000600400

2000 800 300 SO1AP 2000800300

2000 800 400 SO1AP 2000800400

2000 1000 300 SO1AP 20001000300

2000 1000 400 SO1AP 20001000400
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Tromont SO1AL metalni jednokrilni ormar Samostojeći ormar s mont. 
pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, jednokrilni s transportnim uškama

Tehnički podaci
kućište ormara

Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25 do 2 mm, ovisno 
o dimenzijama.  Završna obrada elektrostatskim plastificira-
njem. Boja RAL 7035. Mogućnost izbora boje u RAL-u po želji 
kupca. Jednokrilna konstrukcija.

transportne uške
Sastoje se od 4 vijka M12 sa prstenastom glavom koji se 
montiraju se gornje strane ormara. Konstrukcija ormara do-
datno ojačana i prilagođena takvom načinu transporta.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25 do 2 mm, ovisno 
o dimenzijama. Kut otvaranja vrata 130°. Mogućnost zamje-
ne lijevo - desno otvaranje. Odgovarajuća brtva osigurava 
stupanj zaštite IP 54. Na unutarnjoj strani vrata po vertikali 
nalaze se 2 pomoćna montažna profila.

brava
Standardna, sa mehanizmom za zatvaranje u 3 točke. Mo-
gućnost ugradnje polucilindra kao i drugih tipova brava po 
želji kupca

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. Izrađeno od čelika de-
bljine 1,5 mm. Standardna visina 100 mm, mogućnost izrade 
i u drugim visinama po želji kupca. Crna boja. Za ormar je 
pričvršćeno vijcima M8.

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5 do 3 mm. Montaž-
na ploča se za stražnju stranu ormara pričvršćuje vijcima M8. 
Uključena u standardnu isporuku sa ormarom.

‣ Stupanj zaštite: IP 54
SO1AL ormari se standardno isporučuju sa montažnom 
pločom, podnožjem, bravicom sa zatvaranjem u 3 točke 
i 4 transportne uške.

1400 600 300 SO1AL- 1400600300

1400 600 400 SO1AL- 1400600400

1600 600 300 SO1AL- 1600600300

1600 600 400 SO1AL- 1600600400

1600 800 300 SO1AL- 1600800300

1600 800 400 SO1AL- 1600800400

1600 1000 300 SO1AL- 16001000300

1600 1000 400 SO1AL- 16001000400

1800 600 300 SO1AL- 1800600300

1800 600 400 SO1AL- 1800600400

1800 800 300 SO1AL- 1800800300

1800 800 400 SO1AL- 1800800400

1800 1000 300 SO1AL- 18001000300

1800 1000 400 SO1AL- 18001000400

2000 600 300 SO1AL- 2000600300

2000 600 400 SO1AL- 2000600400

2000 800 300 SO1AL- 2000800300

2000 800 400 SO1AL- 2000800400

2000 1000 300 SO1AL- 20001000300

2000 1000 400 SO1AL- 20001000400

DIMENZIJE I KATALOŠKI BROJ

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “SO1AL” KAT. BROJ

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP

• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “SO”

• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm

• Površinska zaštita elektrostatskim 

  plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA

• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095

• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE 

• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1
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Tehnički podaci
kućište ormara

Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25 do 2 mm, ovisno o dimenzi-
jama.  Završna obrada elektrostatskim plastificiranjem. Boja RAL 7035. 
Mogućnost izbora boje u RAL-u po želji kupca. Jednokrilna konstrukcija.

transportne uške
Sastoje se od 4 vijka M12 sa prstenastom glavom koji se montiraju se 
gornje strane ormara. Konstrukcija ormara dodatno ojačana i prilago-
đena takvom načinu transporta.

prirubnica
Montirana na gornjoj i donjoj strani ormara, prilagođena dimenzijama orma-
ra. Osigurava jednostavno uvođenje kabela i montažu kabelskih uvodnica. 
Odgovarajuća brtva osigurava stupanj zaštite IP 54.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25 do 2 mm, ovisno o dimenzija-
ma. Kut otvaranja vrata 130°. Mogućnost zamjene lijevo - desno otvaranje. 
Odgovarajuća brtva osigurava stupanj zaštite IP 54. Na unutarnjoj strani 
vrata po vertikali nalaze se 2 pomoćna montažna profila

brava
Standardna, sa mehanizmom za zatvaranje u 3 točke. Mogućnost 
ugradnje polucilindra kao i drugih tipova brava po želji kupca.

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. Izrađeno od čelika debljine 1,5 
mm. Standardna visina 100 mm, mogućnost izrade i u drugim visina-
ma po želji kupca. Crna boja. Za ormar je pričvršćeno vijcima M8.

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5 do 3 mm. Montažna ploča 
se za stražnju stranu ormara pričvršćuje vijcima M8. Uključena u stan-
dardnu isporuku sa ormarom.    

samostojeći elektroormari

Tromont SO1ALP metalni jednokrilni ormar Samostojeći ormar 
s mont. pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, jednokrilni s transportnim 
uškama i prirubnicama za uvodnice

‣ Stupanj zaštite: IP 54
SO1ALP ormari se standardno isporučuju sa montažnom 
pločom, podnožjem, bravicom sa zatvaranjem u 3 točke, 
4 transportne uške i 2 prirubnice za ugradnju kabelskih 
uvodnica.

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “SO1AL” KAT. BROJ

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP

• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “SO”

• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm

• Površinska zaštita elektrostatskim 

  plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA

• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095

• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE 

• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1

DIMENZIJE I KATALOŠKI BROJ

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj

1400 600 300 SO1ALP 1400600300

1400 600 400 SO1ALP 1400600400

1600 600 300 SO1ALP 1600600300

1600 600 400 SO1ALP 1600600400

1600 800 300 SO1ALP 1600800300

1600 800 400 SO1ALP 1600800400

1600 1000 300 SO1ALP 16001000300

1600 1000 400 SO1ALP 16001000400

1800 600 300 SO1ALP 1800600300

1800 600 400 SO1ALP 1800600400

1800 800 300 SO1ALP 1800800300

1800 800 400 SO1ALP 1800800400

1800 1000 300 SO1ALP 18001000300

1800 1000 400 SO1ALP 18001000400

2000 600 300 SO1ALP 2000600300

2000 600 400 SO1ALP 2000600400

2000 800 300 SO1ALP 2000800300

2000 800 400 SO1ALP 2000800400

2000 1000 300 SO1ALP 20001000300

2000 1000 400 SO1ALP 20001000400
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Tromont SO2 metalni dvokrilni ormar Samostojeći ormar 
s monta žnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, dvokrilni

Tehnički podaci
kućište ormara

Izrađeno od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, ovisno 
o dimenzijama.  Završna obrada elektrostatskim plastifi-
ciranjem. Boja RAL 7035. Mogućnost izbora boje u RAL-u 
po želji kupca. Dvokrilna konstrukcija.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, ovisno 
o dimenzijama. Kut otvaranja vrata 130°. Mogućnost za-
mjene lijevo - desno otvaranje. Gumena brtva po obodu 
kućišta osigurava stupanj zaštite IP 54. Na unutarnjoj 
strani vrata po vertikali nalaze se 2 pomoćna montažna 
profila.

brava
Standardna, sa mehanizmom za zatvaranje u 3 točke. Mo-
gućnost ugradnje polucilindra kao i drugih tipova brava po 
želji kupca.

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. Izrađeno od čelika 
debljine 1,5 mm. Standardna visina 100 mm, mogućnost 
izrade i u drugim visinama po želji kupca. Crna boja. Za 
ormar je pričvršćeno vijcima M8. 

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 1,5–3 mm. Mon-
tažna ploča se za stražnju stranu ormara pričvršćuje vij-
cima M8. Uključena u standardnu isporuku sa ormarom.

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “SO2” KAT. BROJ

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP

• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “SO”

• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm

• Površinska zaštita elektrostatskim 

  plastificiranjem, RAL 7035

DODATNI PRIBOR ZA ORMARE TIP “SO2” KAT. BROJ

PVC PROZORI ZA BROJILA

• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095

• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE 

• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1

1600 1000 300 SO2- 16001000300

1600 1000 400 SO2- 16001000400

1600 1200 300 SO2- 16001200300

1600 1200 400 SO2- 16001200400

1600 1400 300 SO2- 16001400300

1600 1400 400 SO2- 16001400400

1800 1000 300 SO2- 18001000300

1800 1000 400 SO2- 18001000400

1800 1000 500 SO2- 18001000500

1800 1200 300 SO2- 18001200300

1800 1200 400 SO2- 18001200400

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj
Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj
Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj

1800 1200 500 SO2- 18001200500

1800 1400 300 SO2- 18001400300

1800 1400 400 SO2- 18001400400

1800 1400 500 SO2- 18001400500

1800 1600 300 SO2- 18001600300

1800 1600 400 SO2- 18001600400

1800 1600 500 SO2- 18001600500

2000 1000 300 SO2- 20001000300

2000 1000 400 SO2- 20001000400

2000 1000 500 SO2- 20001000500

2000 1200 300 SO2- 20001200300

2000 1200 400 SO2- 20001200400

2000 1200 500 SO2- 20001200500

2000 1400 300 SO2- 20001400300

2000 1400 400 SO2- 20001400400

2000 1400 500 SO2- 20001400500

2000 1600 300 SO2- 20001600300

2000 1600 400 SO2- 20001600400

2000 1600 500 SO2- 20001600500

2000 1800 300 SO2- 20001800300

2000 1800 400 SO2- 20001800400

2000 1800 500 SO2- 20001800500

‣ Stupanj zaštite: IP 54
SO2 ormari se standardno isporučuju sa montažnom pločom, 

podnožjem i bravicom sa zatvaranjem u 3 točke.
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Tehnički podaci
kućište ormara

Izrađeno od čeličnog lima debljine 
od 1,25–2 mm, ovisno o dimen-
zijama.  Završna obrada elektro-
statskim plastificiranjem. Boja 
RAL 7035. Mogućnost izbora boje 
u RAL-u po želji kupca. Dvokrilna 
konstrukcija.

transportne uške
Sastoje se od 4 vijka M12 sa prste-
nastom glavom koji se montiraju se 
gornje strane ormara. Konstrukcija 
ormara dodatno ojačana i prilago-
đena takvom načinu transporta. 

prirubnica
Montirana na gornjoj i donjoj strani 
ormara, prilagođena dimenzijama 
ormara. Osigurava jednostavno 
uvođenje kabela i montažu kabel-
skih uvodnica. Odgovarajuća brtva 
osigurava stupanj zaštite IP 54.

vrata
Izrađena od čeličnog lima debljine 
od 1,25–2 mm, ovisno o dimen-
zijama. Kut otvaranja vrata 130°. 
Mogućnost zamjene lijevo-desno 
otvaranje. Gumena brtva po obodu 
kućišta osigurava stupanj zaštite 
IP 54. Na unutarnjoj strani vrata 
po vertikali nalaze se 2 pomoćna 
montažna profila.

brava
Standardna, sa mehanizmom za 
zatvaranje u 3 točke. Mogućnost 
ugradnje polucilindra kao i drugih 
tipova brava po želji kupca. 

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. 
Izrađeno od čelika debljine 1,5 mm. 
Standardna visina 100 mm, moguć-
nost izrade i u drugim visinama po 
želji kupca. Crna boja. Za ormar je 
pričvršćeno vijcima M8. 

montažna ploča
Izrađena od pocinčanog čelika 
debljine 1,5–3 mm. Montažna 
ploča se za stražnju stranu ormara 
pričvršćuje vijcima M8. Uključena u 
standardnu isporuku sa ormarom.

samostojeći elektroormari

Tromont SO2LP metalni dvokrilni ormar Samostojeći ormar 
s monta žnom pločom, 1 bravica u 3 točke, IP 54, dvokrilni, s transpor-
tnim uškama i prirubnicama za montažu kabelskih uvodnica

Dodatni pribor i kataloški broj za ormare TIP “SO1AL” isti su kao i za 
ormare TIP “SO2” (na prethodnoj strani).

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj
Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj

1600 1000 300 SO2LP 16001000300

1600 1000 400 SO2LP 16001000400

1600 1200 300 SO2LP 16001200300

1600 1200 400 SO2LP 16001200400

1600 1400 300 SO2LP 16001400300

1600 1400 400 SO2LP 16001400400

1800 1000 300 SO2LP 18001000300

1800 1000 400 SO2LP 18001000400

1800 1000 500 SO2LP 18001000500

1800 1200 300 SO2LP 18001200300

1800 1200 400 SO2LP 18001200400

1800 1200 500 SO2LP 18001200500

1800 1400 300 SO2LP 18001400300

1800 1400 400 SO2LP 18001400400

1800 1400 500 SO2LP 18001400500

1800 1600 300 SO2LP 18001600300

1800 1600 400 SO2LP 18001600400

1800 1600 500 SO2LP 18001600500

2000 1000 300 SO2LP 20001000300

2000 1000 400 SO2LP 20001000400

2000 1000 500 SO2LP 20001000500

2000 1200 300 SO2LP 20001200300

2000 1200 400 SO2LP 20001200400

2000 1200 500 SO2LP 20001200500

2000 1400 300 SO2LP 20001400300

2000 1400 400 SO2LP 20001400400

2000 1400 500 SO2LP 20001400500

2000 1600 300 SO2LP 20001600300

2000 1600 400 SO2LP 20001600400

2000 1600 500 SO2LP 20001600500

2000 1800 300 SO2LP 20001800300

2000 1800 400 SO2LP 20001800400

2000 1800 500 SO2LP 20001800500

‣ Stupanj zaštite: IP 54
SO2LP ormari se standardno isporučuju sa 
montažnom pločom, podnožjem, bravicom sa 
zatvaranjem u 3 točke, 4 transportne uške i dvije 
prirubnice za montažu kabelskih uvodnica.  
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Tromont MO1 metalni ormar Samostojeći ormar s monta žnom pločom, 
predviđen za samostalnu ugradnju i za serijsko povezivanje, IP43

Tehnički podaci

nosiva konstrukcija ormara
Izrađena od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, 
ovisno o dimenzijama. Pripremljena za serijsko povezi-
vanje više ormara kao i za ugradnju  montažnih ploča 
i opreme raznih dimenzija unutar kućišta. Podnožje, 
bočne stranice, stražnja stranica, gornji pokrov i vrata 
su demontažni. Završna obrada izvedena je elektro-
statskim plastificiranjem. Boja RAL 7035. Mogućnost 
izbora boje u RAL-u po želji kupca. 

vrata
U sklopu standardne isporuke. Izrađena od čeličnog 
lima debljine od 1,25–2 mm, ovisno o dimenzijama. Kut 
otvaranja vrata 130°. Mogućnost zamjene lijevo -desno 
otvaranje. Brtva po obodu osigurava stupanj zaštite IP 
43. Na unutarnjoj strani vrata pomoćni montažni profili. 
Boja RAL 7035. Mogućnost izbora boje u RAL-u po želji 
kupca.

stražnja stranica
Demontažna, u sklopu standardne isporuke. Izrađena 
od čeličnog lima debljine od 1,25–2 mm, ovisno o 
dimenzijama. Boja RAL 7035. Mogućnost izbora boje u 
RAL-u po želji kupca.

bočne stranice
Demontažne, u sklopu dodatnog pribora. Izrađene od 
čeličnog lima debljine od 1,25 –2 mm, ovisno o dimen-
zijama. Boja RAL 7035. Mogućnost izbora boje u RAL-u 
po želji kupca.

brava
U standardnoj isporuci sa ormarom, sa mehanizmom 
za zatvaranje u 3 točke. Mogućnost ugradnje polucilin-
dra kao i drugih tipova brava po želji kupca.

podnožje
U standardnoj isporuci sa ormarom. Izrađeno od čelika 
debljine 1,5 mm. Standardna visina 100 mm, moguć-
nost izrade i u drugim visinama po želji kupca. Crna 
boja. Za ormar je pričvršćeno vijcima M8. 

montažna ploča standardna
U standardnoj isporuci sa ormarom, izrađena od pocin-
čanog čelika debljine od 1,5–3 mm. 

‣ Stupanj zaštite: IP 43
MO1 ormari se standardno isporučuju sa kućištem 
s vratima, stražnjom stranicom, gornjim pokrovom, 
standardnom montažnom pločom, podnožjem 
i bravicom s zatvaranjem u 3 točke.
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Dimenzije 
i kataloški brojevi

1100 400 300 MO1- 1100400300

1100 400 400 MO1- 1100400400

1100 400 500 MO1- 1100400500

1100 400 600 MO1- 1100400600

1100 500 300 MO1- 1100500300

1100 500 400 MO1- 1100500400

1100 500 500 MO1- 1100500500

1100 500 600 MO1- 1100500600

1100 600 300 MO1- 1100600300

1100 600 400 MO1- 1100600400

1100 600 500 MO1- 1100600500

1100 600 600 MO1- 1100600600

1100 800 300 MO1- 1100800300

1100 800 400 MO1- 1100800400

1100 800 500 MO1- 1100800500

1100 800 600 MO1- 1100800600

1100 1000 300 MO1- 11001000300

1100 1000 400 MO1- 11001000400

1100 1000 500 MO1- 11001000500

1100 1000 600 MO1- 11001000600

1200 400 300 MO1- 1200400300

1200 400 400 MO1- 1200400400

1200 400 500 MO1- 1200400500

1200 400 600 MO1- 1200400600

1200 500 300 MO1- 1200500300

1200 500 400 MO1- 1200500400

1200 500 500 MO1- 1200500500

1200 500 600 MO1- 1200500600

1200 600 300 MO1- 1200600300

1200 600 400 MO1- 1200600400

1200 600 500 MO1- 1200600500

1200 600 600 MO1- 1200600600

1200 800 300 MO1- 1200800300

1200 800 400 MO1- 1200800400

1200 800 500 MO1- 1200800500

1200 800 600 MO1- 1200800600

1200 1000 300 MO1- 12001000300

1200 1000 400 MO1- 12001000400

1200 1000 500 MO1- 12001000500

1200 1000 600 MO1- 12001000600

1400 400 300 MO1- 1400400300

1400 400 400 MO1- 1400400400

1400 400 500 MO1- 1400400500

1400 400 600 MO1- 1400400600

1400 500 300 MO1- 1400500300

1400 500 400 MO1- 1400500400

1400 500 500 MO1- 1400500500

Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj
Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj
Visina
mm

Širina
mm

Dubina
mm

Kataloški broj

1400 500 600 MO1- 1400500600

1400 600 300 MO1- 1400600300

1400 600 400 MO1- 1400600400

1400 600 500 MO1- 1400600500

1400 600 600 MO1- 1400600600

1400 800 300 MO1- 1400800300

1400 800 400 MO1- 1400800400

1400 800 500 MO1- 1400800500

1400 800 600 MO1- 1400800600

1400 1000 300 MO1- 14001000300

1400 1000 400 MO1- 14001000400

1400 1000 500 MO1- 14001000500

1400 1000 600 MO1- 14001000600

1600 400 300 MO1- 1600400300

1600 400 400 MO1- 1600400400

1600 400 500 MO1- 1600400500

1600 400 600 MO1- 1600400600

1600 500 300 MO1- 1600500300

1600 500 400 MO1- 1600500400

1600 500 500 MO1- 1600500500

1600 500 600 MO1- 1600500600

1600 600 300 MO1- 1600600300

1600 600 400 MO1- 1600600400

1600 600 500 MO1- 1600600500

1600 600 600 MO1- 1600600600

1600 800 300 MO1- 1600800300

1600 800 400 MO1- 1600800400

1600 800 500 MO1- 1600800500

1600 800 600 MO1- 1600800600

1600 1000 300 MO1- 16001000300

1600 1000 400 MO1- 16001000400

1600 1000 500 MO1- 16001000500

1600 1000 600 MO1- 16001000600

1800 400 300 MO1- 1800400300

1800 400 400 MO1- 1800400400

1800 400 500 MO1- 1800400500

1800 400 600 MO1- 1800400600

1800 500 300 MO1- 1800500300

1800 500 400 MO1- 1800500400

1800 500 500 MO1- 1800500500

1800 500 600 MO1- 1800500600

1800 600 300 MO1- 1800600300

1800 600 400 MO1- 1800600400

1800 600 500 MO1- 1800600500

1800 600 600 MO1- 1800600600

1800 800 300 MO1- 1800800300

1800 800 400 MO1- 1800800400

1800 800 500 MO1- 1800800500

1800 800 600 MO1- 1800800600

1800 1000 300 MO1- 18001000300

1800 1000 400 MO1- 18001000400

1800 1000 500 MO1- 18001000500

1800 1000 600 MO1- 18001000600

2000 400 300 MO1- 2000400300

2000 400 400 MO1- 2000400400

2000 400 500 MO1- 2000400500

2000 400 600 MO1- 2000400600

2000 500 300 MO1- 2000500300

2000 500 400 MO1- 2000500400

2000 500 500 MO1- 2000500500

2000 500 600 MO1- 2000500600

2000 600 300 MO1- 2000600300

2000 600 400 MO1- 2000600400

2000 600 500 MO1- 2000600500

2000 600 600 MO1- 2000600600

2000 800 300 MO1- 2000800300

2000 800 400 MO1- 2000800400

2000 800 500 MO1- 2000800500

2000 800 600 MO1- 2000800600

2000 1000 300 MO1- 20001000300

2000 1000 400 MO1- 20001000400

2000 1000 500 MO1- 20001000500

2000 1000 600 MO1- 20001000600

2200 400 300 MO1- 2200400300

2200 400 400 MO1- 2200400400

2200 400 500 MO1- 2200400500

2200 400 600 MO1- 2200400600

2200 500 300 MO1- 2200500300

2200 500 400 MO1- 2200500400

2200 500 500 MO1- 2200500500

2200 500 600 MO1- 2200500600

2200 600 300 MO1- 2200600300

2200 600 400 MO1- 2200600400

2200 600 500 MO1- 2200600500

2200 600 600 MO1- 2200600600

2200 800 300 MO1- 2200800300

2200 800 400 MO1- 2200800400

2200 800 500 MO1- 2200800500

2200 800 600 MO1- 2200800600

2200 1000 300 MO1- 22001000300

2200 1000 400 MO1- 22001000400

2200 1000 500 MO1- 22001000500

2200 1000 600 MO1- 22001000600
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Dodatni pribor za MO1 metalne ormare

Bočni jednoredni 
montažni profil MPB1MO

Stražnji jednoredni 
montažni profil MPS1MO

Stražnji dvoredni 
montažni profil MPS2MO

Prednji dvoredni 
montažni profil MPP2MO

Prednji jednoredni 
montažni profil MPP1MO

Bočni dvoredni 
montažni profil MPB2MO

Montažne ploče
MPLMO
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Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Bočna stranica BSMO

modularni elektroormari

Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Bočni jednoredni montažni profil MPB1MO

MPB1MO

Tehnički podaci

Isporuka po jednom komadu
Montaža sa 6 vijaka koji dolaze u kompletu
Standardna boja RAL 7035
Mogućnost izbora boje u RAL-u po želji kupca

Tehnički podaci

Montaža prema dubini ormara na konstrukciju ormara
Isporuka po 2 komada u jednom pakiranju
Montaža sa 2 vijka koji dolaze u kompletu
Izrađeno od pocinčanog čelika debljine 3mm

Dubina ormara 
mm

Komada u jednom 
pakiranju

Kataloški broj:

300 2 MPB1MO  300

400 2 MPB1MO  400

500 2 MPB1MO  500

600 2 MPB1MO  600

Visina ormara 
mm

Dubina ormara 
mm

Kataloški broj

1100 300 BSMO1  1100-300

1100 400 BSMO1  1100400

1100 500 BSMO1  1100500

1100 600 BSMO1  1100-600

1200 300 BSMO1  1200-300

1200 400 BSMO1  1200400

1200 500 BSMO1  1200500

1200 600 BSMO1  1200-600

1400 300 BSMO1  1400300

1400 400 BSMO1  1400400

1400 500 BSMO1  1400500

1400 600 BSMO1  1400600

1600 300 BSMO1  1600-300

1600 400 BSMO1  1600400

1600 500 BSMO1  1600500

1600 600 BSMO1  1600-600

1800 300 BSMO1  1800-300

1800 400 BSMO1  1800400

1800 500 BSMO1  1800500

1800 600 BSMO1  1800-600

2000 300 BSMO1  2000-300

2000 400 BSMO1  2000400

2000 500 BSMO1  2000500

2000 600 BSMO1  2000-600

2200 300 BSMO1  2200-300

2200 400 BSMO1  2200400

2200 500 BSMO1  2200500

2200 600 BSMO1  2200-600

Visina ormara 
mm

Dubina ormara 
mm

Kataloški broj
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Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Bočni dvoredni montažni profil MPB2MO

modularni elektroormari

Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Prednji jednoredni montažni profil MPP1MO

MPB2MO

MPP1MO

Tehnički podaci

Montaža prema dubini ormara na konstrukciju ormara
Isporuka po 2 komada u jednom pakiranju
Montaža sa 4 vijka koji dolaze u kompletu
Izrađeno od pocinčanog čelika debljine 3mm

Tehnički podaci

Montaža sa prednje strane ormara prema širini ormara 
na konstrukciju ormara
Isporuka po 2 komada u jednom pakiranju
Montaža sa 2 vijka koji dolaze u kompletu
Izrađeno od pocinčanog čelika debljine 3mm

Dubina ormara 
mm

Komada u jednom 
pakiranju

Kataloški broj:

300 2 MPB2MO  300

400 2 MPB2MO  400

500 2 MPB2MO  500

600 2 MPB2MO  600

Širina ormara 
(mm):

Komada u jednom 
pakiranju

Kataloški broj:

400 2 MPP1MO  400

500 2 MPP1MO  500

600 2 MPP1MO  600

800 2 MPP1MO  800

1000 2 MPP1MO  1000
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Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Prednji dvoredni montažni profil MPP2MO

modularni elektroormari

Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Stražnji jednoredni montažni profil MPS1MO

MPB2MO

MPS1MO

Tehnički podaci

Montaža sa stražnje strane prema širini ormara 
na konstrukciju ormara
Isporuka po 2 komada u jednom pakiranju
Montaža sa 2 vijka koji dolaze u kompletu
Izrađeno od pocinčanog čelika debljine 3mm

Tehnički podaci

Montaža sa prednje strane ormara prema širini ormara 
na konstrukciju ormara
Isporuka po 2 komada u jednom pakiranju
Montaža sa 4 vijka koji dolaze u kompletu
Izrađeno od pocinčanog čelika debljine 3mm

Širina ormara 
(mm):

Komada u jednom 
pakiranju

Kataloški broj:

400 2 MPS1MO  400

500 2 MPS1MO  500

600 2 MPS1MO  600

800 2 MPS1MO  800

1000 2 MPS1MO  1000

Širina ormara 
(mm):

Komada u jednom 
pakiranju

Kataloški broj:

400 2 MPP2MO  400

500 2 MPP2MO  500

600 2 MPP2MO  600

800 2 MPP2MO  800

1000 2 MPP2MO  1000
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Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Montažne ploče MPLMO

modularni elektroormari

Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Stražnji dvoredni montažni profil MPS2MO

Tehnički podaci

Montaža sa stražnje strane prema širini ormara 
na konstrukciju ormara
Isporuka po 2 komada u jednom pakiranju
Montaža sa 4 vijka koji dolaze u kompletu
Izrađeno od pocinčanog čelika debljine 3mm

Širina ormara 
(mm):

Komada u jednom 
pakiranju

Kataloški broj:

400 2 MPS2MO  400

500 2 MPS2MO  500

600 2 MPS2MO  600

800 2 MPS2MO  800

1000 2 MPS2MO  1000

Tehnički podaci

Montaža pomoću nosača MPB1MO i MPB2MO 
unutar konstrukcije ormara
Podešavanje po cijeloj dubini ormara
Izrađena od pocinčanog čelika debljine 3mm

MPB2MO
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Dodatni pribor za MO1 metalne ormare
Montažne ploče MPLMO / Dimenzije i kataloški brojevi

Visina mm Širina mm Kataloški broj

170 500 MPLMO 170500

170 600 MPLMO 170600

170 800 MPLMO 170800

170 1000 MPLMO 1701000

200 400 MPLMO 200400

200 500 MPLMO 200500

200 600 MPLMO 200600

200 800 MPLMO 200800

200 1000 MPLMO 2001000

250 400 MPLMO 250400

250 500 MPLMO 250500

250 600 MPLMO 250600

250 800 MPLMO 250800

250 1000 MPLMO 2501000

275 400 MPLMO 275400

275 500 MPLMO 275500

275 600 MPLMO 275600

275 800 MPLMO 275800

275 1000 MPLMO 2751000

300 400 MPLMO 300400

300 500 MPLMO 300500

300 600 MPLMO 300600

Visina mm Širina mm Kataloški broj

300 800 MPLMO 300800

300 1000 MPLMO 3001000

350 400 MPLMO 350400

350 500 MPLMO 350500

350 600 MPLMO 350600

350 800 MPLMO 350800

350 1000 MPLMO 3501000

400 400 MPLMO 400400

400 500 MPLMO 400500

400 600 MPLMO 400600

400 800 MPLMO 400800

400 1000 MPLMO 4001000

450 400 MPLMO 450400

450 500 MPLMO 450500

450 600 MPLMO 450600

450 800 MPLMO 450800

450 1000 MPLMO 4501000

500 400 MPLMO 500400

500 500 MPLMO 500500

500 600 MPLMO 500600

500 800 MPLMO 500800

500 1000 MPLMO 5001000
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Ostali dodatni pribor 
za MO1 Metalne ormare

OSTALI DODATNI DODATNI PRIBOR ZA MO1 METALNE ORMARE KATALOŠKI  BROJ

VENTILACIJSKA PRIRUBNICA ZO1DVP

• Prilagođena za sve dimenzije ormara tipa “MO”
• Izrađena od pocinčanog lima debljine 1,5 mm
• Površinska zaštita elektrostatskim 
  plastificiranjem, RAL 7035

PVC PROZORI ZA BROJILA

• PVC, 110x110 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP095
• PVC, 175x125 mm, “klik” montaža, IP54 DOPVCP175

DRŽAČ DOKUMENTACIJE 

• PVC samoljepivi A4 8SPR_1013-U1

TRANSPORTNI NOSAČI

• Komplet se sastoji od 4 vijka M12 sa prstenastom  TRVO4M12
  glavom koji se montiraju se gornje strane ormara. 
• Cijena po jednom kompletu.

SET ZA POVEZIVANJE ORMARA IZNUTRA
• Komplet se sastoji od 4 vijka sa montažnim materijalom  TRVO4M12
• Cijena po jednom kompletu.



Certifikat



Dražen Škabar Ante Trogrlić
dipl. ing. stroj. ing. el.

Voditelj proizvodnog odjela
Pomoćnik voditelja proizvodnog 
odjela

gsm: +385 91 111 0170 gsm: +385 91 111 0028
tel: +385 21 813 201 tel: +385 21 813 201
skabar@tromont.hr ante.trogrlic@tromont.hr

Mijo Trogrlić Mile Kordić
dipl. ing. stroj.

Rukovoditelj limarske proizvodnje Prodajni inženjer
gsm: +385 91 111 0017 gsm: +385 91 211 0167
tel: +385 21 813 201 tel: +385 21 813 201
proizvodnja@tromont.hr mile.kordic@tromont.hr

Ivana Djirlić Hrvoje Krnjača
dipl. ing. el. dipl. ing. el.
Projektant Projektant
gsm: +385 91 211 0164 gsm: +385 91 111 0166
tel: +385 21 813 201 tel: +385 21 813 201
ivana.djirlic@tromont.hr hrvoje@tromont.hr

Ante Kozina Renata Špika Redel
dipl. ing. stroj. oec.
Projektant Samostalni računovođa
gsm: +385 91 111 0032 gsm: +385 91 111 0165
tel: +385 21 813 201 tel: +385 21 813 201
ante.kozina@tromont.hr renata.spika@tromont.hr

Roko Maleš
dipl. ing. el.
Projektant
gsm: +385 91 111 00 49
tel: +385 21 813 201
males@tromont.hr

Osim proizvodnje standardnih elektroormara, u našem projektnom uredu u 

sklopu pogona nudimo izradu tehničkih rješenja i izvedbene dokumentacije su-

stava automatske regulacije, projektiranje i razvoj upravljačkih elektroormara 

i elektromotornih pogona. 

Pri projektiranju koristimo najnovija softverska rješenja koju omogućavaju 3D 

vizualizaciju svih elemenata i sklopova te time bitno skraćujemo potrebno 

vrijeme razvoja novih proizvoda.       

  


